


Vistas de producto

=
Especificaciones Técnicas
V4
Dimensiones Exteriores
Alto: 1986 mm (78.18")
Largo: 667.54 mm (26.2" b
Profundidad:  842mm (33.14") © 5
=} —
Volumen Util < z
S
587Its (20.7 ft) )
Puertas 1
Material Puerta Acero Inoxidable — — - -
Parrillas 3 Ancho Profundidad ‘
Dimensiones L: 630 mm (24 3/4") Vista Frontal Vista Lateral
Parrillas P: 497 mm (19 5/8"
Informacion Refrigeracion | |
Refrigerante R404a 0.240 Kg | Ancho Intermo |
Evaporador Ventilacion Forzada ] Ce e’
Compresor 3/4 HP 559.27 watts
o
Condensador Ventilacion Forzada g
c
Rango de 5
Temperatura -16°C (3.2°F)a -20°C (-4°F) &
Informacion Eléctrica
Voltaje Nominal 115V —
AMPS 3.9 KWh/day . .
Vista Superior
Longitud cable
eléc%rico 25m
Dimensiones dadas la vuelta hasta la pulgada mas cercana o milimetro.
. Los datos especificos estan sujeto cambio sin el aviso.
Tipo de
L LED
lluminacion
Tipo de NEMA-5-15P
Clavija
Control Digital ECR Danfoss
Informacion Logistica
Peso del equipo con
em = 144Kg (317.46Lbs) Tres afios de garantia es incluido sobre todas las partes y el
paque ) > <
trabajo. Dos afios adicionales con problemas en el compresor.
Dimensiones del equipo (Aplica solo para USA y Canada). o _
con empague A: 2003 mm (78.85") —— Los operadores deben seguir la instalacion y directrices operacio-

nales por Manuales de Servicio IMBERA.
Cada refrigerador debe tener su propio suministro de energia, de
otra manera la garanta sera vencida.

L: 700 mm (25.57")
P: 965 mm (37")

=
=)
=

Customer Service: 866-548-5770 | www.imberafoodservice.com



