Ficha Técnica
Camara Paquete

Camara Paquete
Refrigeracion.

CAMPAQ. CUARTOS FRIOS = o
Caracteristicas

GRAN CAPACIDAD.

Camara con capacidad de 150 pies cubicos.

CARGA Y DESCARGA CON FACILIDAD.
Gracias a su rampa de acceso antiderrapante.

PROTEGE TUS INVENTARIOS.
Chapa de seguridad en puerta de servicio.

AISLANTE CERTIFICADO.

Paredes de tres pulgadas de grosor, inyectadas
con aislante ciclopentano de alta densidad|

DINAMICA

Incluye dos barras en techo que soportan hasta
200kg cada una.

FACIL DE OPERAR.
Unidad auto contenida, lista para su uso

*Disponible en refrigeracion, media
congelacién y congeladdn
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Ficha Técnica
Camara Paquete

Partes del equipo

A. Puerta de servicio.

TN ] ® [ 3 1] *
Especificaciones Técnicas T ———
C. Chapa de seguridad.
REFRIGERACION )
D. Esguineros.
Dimenslones exteriores: E. Acabado exterior en laming
Ancho: 1750.70 mm (5815871 galvanizada.
Alto [sin unidad): 215750 mm (84 15047 E -
Alto {con unidad]:  2549.70 mm (y00:347] . Rampa de facil acceso.
Profundo: 1447 86 mm 577

Dimenslones Interlores.

Ancho: 1597 mm (82 7]
Alto: H31.55mm (99 a1
Profundo: 1285 &6 mm 15171
Caracteristicas:

Capacidad: 1R
Capacidad en Litros: 4247 L

Peso [kgl 155 kg
Codigo de unidad (127 %): GF-LIR 141
Espesor de peredes 3 pulgadas
Dates de rendimients de reir ﬂHltEM
Tipo'de refrigeranta: R1343
Método de Deshelo: Por alra
Comprasor: 1/2HP
Condensador: Ventilacion forzada
Ewsporadar: Ventilacion forzada Frente Lateral
Rango ds temperatura Oa1orc
Datos aléctricos

Tipo de iluminacidn: Flourescente
Voltals Mominsl: 127W

Tipo de Clevija: MEMA-5-15P
Corriente Nominal: 101 A
Frecuencia: &l Hz

2167 mm  Z5LF mm

Método de Expansidn: Valhv, Exp.

Recomendaciones de Instatacién

S racomienda gue 12 unkdad tenga ventilacidn, 30 cm
saparada del techo paras une major ventilacion.

*Datos obianidos da pruehas bajo cordiciones idealss
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